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Aviano INT

Genova IST

Roma San Giovanni

Aosta-Ivrea Osp civile ASL TO4

Milano Osp San Raffaele (nÁ2)

Torino IRCC Candiolo

Lucca USL2

Modena Policlinico

Meldola IRST

Reggio Emilia Arcispedale SM Nuova

Napoli Emicenter

Roma AO San Camillo Forlanini

TOMOTERAPIA  IN  ITALIA
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DIFFUSIONE 
CAPILLARE

Maggiore distribuzione

sul territorio: carico

di lavoro 

VS

TOMOTERAPIA



é¯ fondamentale 

la valutazione e la 

gestione del

CARICO DI LAVORO



Preparazione del sito / Installazione

Å Dimensioni del 
Bunker

Å Schermature

Å Requisiti 
strutturali

Å Impianto di 
raffreddamento



Å 91.4cm Minima distanza tra 
il Gantry e le pareti 
posteriore e laterali.

Å 60.9cm Minima distanza tra 
il lettino e la parete 
anteriore. 

Å 274.3cm Minima altezza del 
soffitto.

Å Dimensioni minime globali 
del bunker: 
ï Larghezza: 452.1cm 
ï Lunghezza: 601.3cm 
ï Altezza: 274.3cm

Requisiti minimi strutturali



Requisiti minimi strutturali
Å Porta 

ï Altezza 213.3cm
ï Larghezza 121.9cm

Å Lucernario
ï 182.8cm * 335.3cm

Å tŜǎƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ
ï 3855.5kg



Requisiti minimi di schermatura

Å Il Beam Stopper 
integrato può ridurre 
o eliminare la 
necessità di barriere 
primarie.

Å107 cm di 
calcestruzzo per 
pareti, pavimenti e 
soffitto sono 
generalmente 
compatibili con i 
principali limiti 
normativi.



Raffreddamento del sistema

ÅCompletamente 
raffreddato ad 
aria, non occorre 
Chiller.

ωNon si rischia 
danneggiamento 
del sistema o degli 
impianti per 
perdite di acqua.



Da Gennaio 2009é

285/458 pazienti trattati con tomo



Tempistica di realizzazione

ÅMaggio 2008

Scavo e realizzazione di spazi dedicati a 2 Bunker 
ed agli ambulatori

ÅNovembre 2008

Installazione delle Macchine:

montaggio, calibrazione, dosimetria

Å7 Gennaio 2009

PRIMO PAZIENTE



La nostra casistica
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La nostra casistica


